POLDECOR

G.ZALSK./I

INSTRUKCJA NAKEADANIA TAPET BAWEENIANYCH

KROK 1 - PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Czesci luzne usunac, a powierzchnie oczyscic i przemy¢.

2. Duze pekniecia, szczeliny zaszpachlowad, wysuszyé. Powierzchnie dwukrotnie, doktadnie zagruntowac
koncentratem gruntujacym (zalecane: GRUNT PolDecor, CERESIT CN94 lub GRUNTOMAL). Gruntéw prosze
NIE ROZCIENCZAC!

3. Dla zwiekszenia przyczepnosci i wydajnosci tapety oraz utatwienia jej naktadania, zalecane jest dodanie do
gruntu drobnego piasku (nie dotyczy gruntu PolDecor).

4. Tapete PolDecor naktadac nie wczesniej niz 24 godziny po potozeniu ostatniej warstwy gruntujace;.

KROK 2 - PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

1. Wsypac tapete PolDecor do miski.

2. Wlac witasciwag ilos¢ letniej wody. Wzory cienkie (typ 9, 13/1, 13/2, 17, 18,20 do 25, 31) ok. 4 litréw, grube
(wszystkie pozostate) ok. 6 litrow.

3. Wymieszac tapete PolDecor recznie. Masa powinna byc plastyczna, gesta i pozbawiona grudek. Jej
konsystencja powinna przypominac¢ mase miesna do kotletow mielonych. Gdy tapeta jest zbyt gesta,
stopniowo dodawac wode.

4. Odstawi¢ mase na 5 godzin i przed uzyciem ponownie wymieszac.

5. Tapete PolDecor naktadac przy pomocy plastikowej packi.

6. Przy dtuzszym ,nieuzywaniu” nalezy trzymac jg w chtodnym miejscu.

7. Tapete nalezy rozrabiac jednorazowo na catg sciane.

KROK 3 - PROBA METROWA

1. Jedno opakowanie tapety PolDecor wystarczana 3,3 m2.

2. Aby osiggnac witasciwg grubosc¢ materiatu, zalecane jest przeprowadzenie proby metrowej polegajacej na
roztozeniu jednego woreczka tapety PolDecor na powierzchni 3,3 m2 (np. pokryc powierzchnie o wymiarach
2,5mna 1,32m).

3. Prébata pokaze, jak grubo naktadac tapete, aby uniknac sytuacji, w ktorej materiatu zostanie lub zabraknie.
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KROK 4 - NAKEADANIE

1. Tapete PolDecor naktada sie przy pomocy plastikowej packi. Kanty packi nalezy zeszlifowac.

2. Packe nalezy uktadac rownolegle do sciany, lekko uchylong z jednej strony, rozprowadzajgc materiat jej
centralng czescia, nie wykonywac ruchdw kulistych. Po kazdym ruchu packe delikatnie oderwac, sungc nig
rownolegle do sciany.

3. Wzdtuz brzegow sufitu, drzwi, okien i w naroznikach naktadac materiat od kranca sciany.

4. Na powierzchniach nierownych, materiat mozna naktadac bezposrednio dtonia.

KROK 5 - SCHNIECIE MATERIALU

1. W pomieszczeniach gdzie ktadziemy tapete PolDecor, na czas schniecia musi by¢ otwarte okno, aby woda
mogta wyparowac.

2. Nalezy wstawi¢ wentylator dla poprawienia cyrkulacji powietrza.

UWAGA !!!

PEYNNE TAPETY PolDecor sg wykonane ze sktadnikow naturalnych. Istnieje mozliwosc wystapienia
niewielkiej réznicy w odcieniach tapet z réoznych partii. Tapete PolDecor nalezy zamawiac na cate
pomieszczenie.

W przypadku niedostosowania sie do wymogdw instrukgji, producent nie odpowiada za powstate szkody.
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